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DIRECTIA TEHNICA-INVESTITII

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Obiectul caietului de sarcini il constituie ,Lucrérile de inlocuire a instalatiei de alimentare cu agent

termic la Facultatea de Hidrotehnica — subsol partea laterald spre Bloc Decanate”.
Acest traseu de alimentare cu agent termic are aproximativ 105+105=210 ml de teava neagra

® 47, situat iin interiorul imobilului Facultatii de Hidrotehnica. Se solicit ridicarea acestui traseu cu
aproximativ 3,5 m si montarea lui intr-un spatiu posibil de vizualizat. Aceastd solutie implica si
reconectarea unui numar de 10 buc. Calorifere, conform noii geometrii a instalatiei de transport
agent termic, cét si reconfigurarea unui numar de 7 buc. coloane - modificate fatd de situatia
existenta — modificare impusad de schimbarea geometriei instalatiei. Se solicitd de asemenea
montarea a patru vane de oprire pe instalatia tur - retur agent termic si montarea a patru robineti
de golire traseu.

Traseul mai sus mentionat face alimentarea cu agent termic atat a Facultatii de Hidrotehnica cat
si a Blocului DECANATE.

2. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE :
Traseul instalatiei transport agent termic depistat a fi perforat, din aceasta zon4, are o
lungime de aproximativ 105 ml si se afld la o adancime de aproximativ 0,8 m.
Ordinea operatiilor ce se prevad a fi executate pentru indeplinirea operatiunii de
reparare tronson instalatie de incalzire este :

1. Spargere pardoseala betonata in grosime de aprox. 50 cm

si suprafatd de Tmx Tm=1mp {2(1x1x0,5) = Tmc} 2 spargeri

2. Montat conductd @ 4" tur + retur —incalzire 210 mi
3. Montat prin sudura coturi de deviere traseu 34 buc
4. Montat vane pe conducte tur-retur @ 4" 4 buc
5. Montat stuturi teava 1" pt. robineti golire 2ml

6. Montat teava 1/2" pt. alimentare calorifere 40 ml

7. Montat robineti trecere 1" - robineti golire 4 buc
8. Montat suporti sustinere —conducta ¢ 4 250 kg
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9. Montat bratari prindere —conducte 15 buc
10. Grunduit, vopsit conductd ® 4" tur + retur —incélzire 210 ml
11. Probd de presiune si etanseitate la conductele montate 2 trasee
12. Refacere pardoseald betonatd in grosime de aprox. 50 cm

si suprafatdde Tmx1m="1Tmp {2(1x 1 x0,5) = Tmc} 2 buc
13. Montare usita metalica de vizitare 2 buc
14. Demontare prin taiere oxiacetilenica 31 buc
15. Montare prin sudurd oxiacetilenica 31 buc
16. Montare, demontare scheld pt. lucrula 3,5m 1 buc
17. Transport rutier al molozului rezultat (1 basculanta ) 5mc

18. |zolare conducte tur-retur

Materiale:
Teavaneagra ® 4"
Teava neagra ¢ 1/2
Vana pt. conducta tur — retur 4"

Robinet trecere montat la stutul de golire %"

Robinet tur calorifer

Robinet retur calorifer

Beton B200{2( 1 x 1x0,5) = Tmc}
Armatura — plasa

Suporti sustinere —conducta @ 4"

Grund

Usite metalice vizitare

Vopsea

Material izolare conducte tur-retur

270 ml conducta

105+105= 210 ml;

40 mi;
4 buc;
4 buc:
10 buc;
10 buc;
1 mc;
1 buc;
250kg;
10 kg;
2 buc;
10 kg;
210 ml conductg;

Material marunt (coturi, fitinguri, nipluri , material de etansare, etc.)

Toate materialele utilizate la executia reparatiei de intregire conducta de agent termic tur — retur

vor avea certificate de calitate, accept sanitar $i se vor respecta, dupa caz, standardele roménesti

in vigoare sau internationale iar executantul racordului va avea obligativitatea executarii probei de

presiune gi etansgeitate cu respectarea circulatiei agentului termic, cu sensul de la turul spre returul

instalatiei de incalzire a Campusului Tei.
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3. RECEPTIA
La receptia lucrarilor, beneficiarul este obligat s& verifice certificatele de calitate la materiale si
sa verifice probele de presiune si etanseitate conform normelor in vigoare pentru astfel de lucréri.
Receptia se va efectua la predarea cétre beneficiar a documentatiei privind lucrérile si
verificarile efectuate ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini de catre executant, in prezenta unei
comisii constituita din reprezentanti ai beneficiarului si reprezentanti ai executantului.

DIRECTOR TEHNIC, Intocmit,
Ing. Danielg Pirvan Ing. Meneta Neagu
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