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DOCUMENTATIE PENTRU ACHIZITIONAREA
constand in achizitionarea de:

Servicii de mentenanta pentru instalatia de avertizare si detectie la incendiu — Sala él‘“ Sport
UT.CB,
PRIN PROCEDURA CUMPARARII DIRECTE prin intermediul catalogului electronic SEAP

1. Informatii generale despre autoritatea contractanta

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Lacul teinr. 122 — 124,
sector 2, cod fiscal 4266570, telefon/fax 021.242.12.08, cont virament deschis la Trezoreria Sector
2 Bucuresti, reprezentata prin Rector Radu Sorin Vacareanu, in calitatea de Autoritate Contractanta,
in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 art.7 alin.5, initiaza cumparare directa prin catalogul
SEAP Servicii de mentenanta pentru instalatia de avertizare si detectie la incendiu — Sala de

Sport UT.CB -
2. Serviciile care urmeaza a fi achizitionate sunt:
Nr. Pret Unitar | Valoare totala
Crt, Produs Cant. fara TVA fara TVA
01 2 3 H=g%g |

I'| Cod CPV - 50610000-4

1 | Servicii de mentenanta pentru instalatia de avertizare 1 6790,00 6790,00
si detectie la incendiu — Sala de Sport U.T.C.B -
(conform Lista echipamente Anexa 1 si Caiet de

Sarcini atasat).
/. Total - Servicii de mentenanta pentru instalatia de avertizare si detectie la
incendiu — Sala de Sport U.T.C.B

Total general fara TVA 6790,00
Total general cu TVA 8080,10
3. Sursa de finantare: VP
4. Valoarea estimata fara TVA: 6790,00 lei (fara TVA)

5. Durata contractului: pana la data de 31.12.2018, de la data finalizarii achizitiei in SEAP si
transmiterea comenzi.
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Moduldeintocmlre si prezentare a propunerii financiare: Ofertantii vor intocmi oferta  pentru
Servicii de mentenanta pentru instalatoa de avertizare si detective la incediu Sala de Sport
U.T.C.B — solicitata de catre autoritatea contractanta la punctul 2 si a caietului de sarcini.
Oferta financiara va fi inscrisa in catalogul Electronic SEAP, avand codul CPV 50610000-4,
facand referire la anuntul de publicitate, urmand ca operatorului economic a carui oferta de
pret este cea mai scazuta sa-i fie solicitata printr-o comunicare oficiala sau prin e-mail,
prezentarea  ofertei atat in  original cat si in  format  electronic.
Astfel la data de ..o, ora oo , autoritatea contractanta va selecta din
catalogul electronic SEAP ofertele disponibile aferente anuntului. Oferta financiara va fi
publicata in catalogul electronic SEAP de pe www.e-licitatie.ro cu mentiunea (la punctul
DESCRIERE, dupa descrierea serviciului) “conform anuntului de publicitate nr... !
Criterii adjudecare: Va fi selectata oferta care a fost transmisa in timp util, pana Ia data siora
stahilite in anuntul de publicitate, respectiv............c......., orele.........., care indeplineste
toate cerintele.

Garantia de buna executie : 5% din valoarea contractului.

Modul de prezentare a ofertei : Ofertele financiare vor fi transmise prin email la adresa de
email marian suica@utcb.ro; Ofertele vor fi insotite de date de identificare dupa cum

urmeaza:
e Furnizor
e Adresa
o CUI

o Cont trezorerie (Plata produselor se va realiza doar in cont de trezorerie. Ofertele
ofertantilor care nu transmit contul de trezorerie vor fi considerate neconforme)

o Telefon

e Email
Conditii de plata : Plata lucrarilor efectuate se va face in lei, in termen de 30 de zile de la data
primirii facturii si de la data receptiei lucrarilor.
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut. Va fi considerata castigatoare oferta financiara
care contine toate serviciile solicitate, are toate datele de identificare solicitate de catre
autoritatea contractanta si care a fost transmisa in termenul solicitat.
Daca un ofertant declarant castigator nu incarca in termenul solicitat oferta in catalogul
electronic SEAP, autoritatea contractanta va descalifica oferta si va solicita ofertantului clasat
pe locul 2 sa incarce oferta in catalogul electronic SEAP.

DIRECTIA ADMINISTRATIVA SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
DIRECTOR ADMI NISTRATIV \
Ing. Marius CHJR

Intocmit,

Ing. Marian Suica
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ANEXA |

LISTA ECHIPAMENTE CE INTRA IN COMPONENTA SISTEMULUI
DE DETECTIE $I AVERTIZARE LA INCENDIU
Conform proiect

[ Nr. - * Denumire componente Cod Cantitate/ r
L Crt. | ‘ o produs | UM.
. Centrala detectie semnalizare incediu. 2 bucle, 127 adrese, | P 2864 EN lbue |
5 analog adresabila. GENERAL ELECTRIC

2 [ Acumulator 12V/12AR incendiu o C BIG 1212 | 2buc
- Detector de fum cu camera optica, trei nivele de |  55000-600 | 72 bue

sensibilitate. protocol digital XP95

4. | Buton culvare rosie. adresabil. protocol digital XP95, cu | 55100-908 | 6 buc

cutic de montare, cu prioritate de semnalizare in cazul

declansarii alarmelor, APOLLO

Sirena incediu pt. interior 12/24Vdc/max|03dB, Vimpex Banshee = 6bu
6. | Sirena incendiu cu flash pentru exterior, Vimpex Flashtone Tbue |
T Sochi pentru detectoarele adresabile, cu cartela de | 45681-210 i 68 buc *
; adresare pentru detectoarele seria XP935 APOLLO ! |
j 8. Soclu izolator pentru detectoarele adresabile. cu cartela de | 45681-361 | 4 buc |
| adresare pentru detectoarele seria XP95 APOLLO i
| 9. [ Detector liniar de fum, XPOS, APOLLO | 35000273 2 buc
% 10. Sursa alimentare Altronix | 2 buc f
T | Modul intrart iesin, APOLLO 53000818 | 2huc |
12| Acumulator 12V/7Ah pentru sursele de alimentare | BIGIZ7 | dbuc
. : | B |
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CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de verificare si mentenanti a sistemului de

securitate la incendiu la obiectivul: Sala de Sport - U.T.C.B. cu sediul in Bd. Lacul Tei nr. 143,

sect. 2, Bucuresti.

2. DEFINIREA PRESTATIEI SI CERINTELE PRIVIND TIMPUL DE INTERVENTIE

a. Verificiri generale/Mentenata preventivi — va include un nr. de 4 (o dati la 3 luni)

interventii preventive/an si se va face conform unei planificari aprobatd de contractant
in zilele lucritoare, in intervalul orar 07:30 — 15:30.

b. Mentenanta corectivii - interventie care se va face la sesizarea contractantului, in cazul

aparitiei unor defectiuni in instalatie, astfel:
- Pentru defectiuni majore - disfunctionaliatea totala a sistemului —
interventie in 4 ore de la sesizare §i remediere in maxim 24 ore;
- Pentru defectiuni minore - disfunctionaliatea partiald a sistemului -
interventie in maxim 24 ore §i remediere in maxim 48 ore de la

sesizare.

3. PLANUL DE SERVICE

Planul de service va cuprinde urmétoarele operatiuni:

L. Verificari generale/Mentenanti preventivi

- Examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni;

- Pregitirea centralei pentru o deconectare alternativi de scurtd duratdi in vederea
verificdrii interne a acesteia;

- Deconectarea alternativa a alimentarii primare si a celei secundare a centralei;

- Examinarea circuitelor centralei pentru eventualele semne de supraincalziri, intreruperi
sau alte tipuri de defectiuni;

- Examinarea stirii sursei primare alimentare;
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Examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea legéturilor
imperfecte;

Reconectarea alimentdrii si repunerea centralei in modul de lucru normal,

Examinarea listei de evenimente accesind memoria centralei;

Verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor
luminosi, a afisajului si buzzeru-lui intern (prin apasare);

Preventiv se vor curita contactele sursei de rezerva (acumulator).

Verificarea integritatii buclelor si a numarului de componente din sistem;

Verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar in cazul in care unul
sau mai multi detectori de fum au ajuns in pragul de prealarmi din cauza depunerii
diverselor particule din admosfera, se vor curita pentru aducerea lor la pragul normal;
Se vor actiona unul sau mai multe detectoare automate sau butoane manuale la alarma
de incendiu pentru a observa corecta lor operare, afisare in cadrul centralei si actionarea
dispozitivelor auxiliare corespunzitoare.

Verificarea sirenelor, hupelor;

Se va verifica capacitatea de lucru a acumulatorilor in timp real conform datelor de

proiectare a sistemului prin deconectarea sursei principale de alimentare.

La fiecare verificare trimestriali se vor intocmi rapoarte de sistem in care vor fi

specificate starea sistemului si interventiile executate in cadrul lui.

II._Testiri functionale

Testarea stiirii de alarmi la incendiu va cuprinde:

Initierea si resetarea unei stiri de alarmé de incendiu de la un dispozitiv de detectie;
Verificarea conformitatii semnalizarii §i activitatea iesirilor spre echipamentele

auxiliare;

Testarea stirii de defect va cuprinde:

pierderea unei surse de alimentare electrica;
un scurtcircuit spre un circuit de detectie;
o intrerupere spre un circuit de detectie;

scoaterea unui detector/dispozitiv din bucla;

Pag.2 of 6



Bd. Lacul Tei 122-124, Sect. 2, cod postal 020396, Bucuresti, Romania

Tel.: +40-21-242.12.08, Tel./Fax: +40-21-242.07.81

! . AC grieg
secretariat@utcb.ro, www.utch.ro w

Testarea stirii de deconectareva cuprinde:

deconectarea si reconectarea unui circuit de detectie;
deconectarea secventiald a surselor de alimentare;
verificarea semnalizirii corecte la centrald a deconectirii accidentale a unui circuit de

semnalizare sonori;

Testarea acumulatorilor se va face prin trecerea sistemului in modul de avarie la alimentare cu

230V c.a. si consemnarea timpului descércérii acestora pe perioada probei, timp de descércare care

trebuie si fie in conformitate cu parametri de proiectare privind alimentarea cu surse de rezerva.

III. Verificari specifice/Mentenanta corectivia

identificarea tipului de defect;

Gisirea si analizarea cauzei care a produs defectul;

intocmirea unui proces verbal de constatare a defectului. Acesta va cuprinde data si
intervalul orar in care a avut loc interventia, numele, prenumele si semnéturile
personalului de interventie, echipamente, subanasamble din componenta sistemului care
trebuiesc inlocuite, descrierea pe scurt a cauzei care a produs defectul;

Notificarea interventiei in jurnalul de evenimente;

Aceste testari vor fi mentionate in jurnalul de evenimente intocmit de prestator .

4. CONDITHH CONTRACTUALE

Durata Contractului este de 9 luni.

Costurile interventiilor corective, vor fi plitite de citre contractant in baza unei comenzi
emise cétre excutant, iar pretul subansamblelor si al pieselor de schimb impreuna cu
manopera aferenta inlocuirii acestora vor fi conforme cu oferta financiara prezentata la
Capitolul 6. Totodata, beneficiarul isi rezerva dreptul de a achizitiona piesele de schimb
de la alt furnizor, cu un pref mai mic decét al prestatorului, urménd si achite cétre
acesta, doar valoarea manoperei de inlocuire.

Prestatorul va intocmi gi nainta spre validare beneficiarului, la inceputul derularii
contractului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare, graficul cu planificarea reviziilor de
mentenantd preventivi;

Prestatorul va informa contractantul inainte de a efectua orice interventie;
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Dupi fiecare interventie Prestatorul va inscrie in “Registrul de Evidenta al Sistemului
un raport detaliat privind starea sistemului, care se considera incheiata numai dupi
eliminarea completa a cauzelor care au dus la aparitia defectului si va intocmi un proces
verbal de interventie;

Prestatorul va intocmi si prezenta un raport detaliat al operatiunilor de service efectuate,

indicdnd propuneri concrete de imbunititire a sistemului si a prestatiei.

5. CADRU LEGISLATIV

a. Legea 319/2006 privind Legea securititii $si sdndtitii in muncs;

b. Ordin nr.87 din 06.04.2010 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor

care efectueazd lucrdri in domeniul apardrii impotriva incendiilor;

. Ordin pentru aprobarea listei standardelor roméne care transpun standarde europene

armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru

constructii - Monitorul Oficial al Roméniei nr.1.125/30.11.2004;

. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor (aprobate cu nr. 775/22.07.1998);

1-18/2-2002 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor prin
Ordinul nr. 2014 din 18.12.2002;

Dispozitia generala din 14 iunie 2001 privind echiparea si dotarea constructiilor,
instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire a
incendiilor — DGPSI-003 aprobatd cu OMI nr. 88/14.07.2001, publicat in Monitorul
Oficial Partea I nr.583/18.09.2001;

. NP-118-99 “Normativ de siguranti la foc a constructiilor” indicativ aprobat prin Ordin

nr.27 din 07.04.1999;

. NP [-7/2002, Normativ pentru proiectarea executarea si exploatarea instalatiilor de

stingere a incendiilor;
Legea 307din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Ordinul nr.163/2007 din 28.02.2007 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.216 din

29.03.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Aparare impotriva incendiilor.
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6. OFERTA FINANCIARA
Oferta financiara trebuie sa contini:

a. COST MENTENANTA PREVENTIVA

Bd. Lacul Tei 122-124, Sect. 2, cod postal 020396, Bucuresti, Romania

Denumire Nr. revizii Tarif Valoare/9 luni
3/9 luni revizie/trimestru
fara T.V.A. fara T.V.A.
Verificari generale 1 / trimestru
Verificiri functionale 1 / trimestru
TOTAL =

b. COST MENTENANTA CORECTIVA - ECHIPAMENTE CONFORM ANEXA 1

Denumire echipament Pret unitar Tarif Valoare totala
echipament Manopera
lei fard T.V.A. lei fard T.V.A. lei fard T.V.A.
TOTAL GENERAL =
Perioada Interval orar Timp de interventie la 4 ore Timp de interventie la 24 ore
Tarif orar (lei/ora/echipi) Tarif orar (lei/ora/echipa)
fara T.V.A. fard T.V.A.
L-V 08 - 16"
L-V 16% - 24%
S, D, SL 08%- 16
DIRECTOR TEHNIC,

Ing. Daniela Pirvan
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ANEXA 1

LISTA ECHIPAMENTE CE INTRA IN COMPONENTA SISTEMULUI
DE DETECTIE SI AVERTIZARE LA INCENDIU

Nr. Denumire componente

Crt.
1. Detector analog adresabil de fum seria XP95

Detector analog adresabil de temperatura seria XP95

Detector analog adresabil optic si de temperaturi seria XP95

Soclu standard pentru detectoare analog adresabile

Soclu cu izolator pentru detectoare analog adresabile

Buton adresabil de alarmare seria XP95 de interior

Buton adresabil de alarmare seria XP95 de exterior

Carteld afisare adresi detectoare

of ol N @ w| AW N

Interfata adresabila comandi si monitorizaresirene conventionale seria XP95

S

Interfatid adresabild de tip OUPUT — actionare iesire releu, seria XP95, cu o
iesire de releu fird potential
I1. | Interfati adresabild de tip IMPUT/OUPUT - intrare/iesire, seria XP95, cu o

iesire de releu fird potential
12. | Interfatd adresabild de tip SWITH MONITOR UNIT — monitorizarea starii

unui contact liber de potential, seria XP95

13: Sireni adresabila de interior fira soclu, seria XP95

14. | Capac de culoare rosie pentru sirena adresabila

15. | Sirend adresabila cu flash, seria XP95 cu isolator si soclu incorporate pentru

aplicatii de interior

16. | Sirena adresabila cu flash, seria XP95 cu isolator si soclu incorporate pentru
aplicatii de exterior

17. | Acumulator 12V/12A

18. | Acumulator 12V/7A

19. Sursi de alimentare 24V/2,5A - module
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